DIMINUEZ LA TEMPERATURE DEMANDEE
D’UN DEGRE.

A PARTIR DE 20°C, CHAQUE DEGRE SUPPLEMENTAIRE AUG-
MENTE VOTRE FACTURE D'ENVIRON 7%. SUIVANT LE NIVEAU
D'ISOLATION, UNE PIECE DE VIE EST REGLEE EN MOYENNE A
19°C EN JOURNEE ET LES CHAMBRES A 16°C DURANT LA NUIT.

AUTRE SOLUTION : SI LA TEMPERATURE D'UNE PIECE EST TROP
ELEVEE, BAISSEZ LA TEMPERATURE AU NIVEAU DES VANNES,
AVANT D'OUVRIR SI NECESSAIRE LA FENETRE.

FERMEZ LES TENTURES ET VOLETS
DURANT LA NUIT.

CE GESTE PERMET DE DIMINUER LES PERTES DE CHALEUR. A
L’INVERSE, DES QUE LE SOLEIL SE LEVE, IL EST OPPORTUN
D’OUVRIR FENETRES ET VOLETS POUR BENEFICIER DE LA CHA-
LEUR QU’IL APPORTE.

AUTRE ASTUCE : EVITEZ DE RECOUVRIR VOS RADIATEURS AVEC
LES RIDEAUX. LE BAS DE VOS RIDEAUX DOIT DE PREFERENCE,
ETRE AU NIVEAU DU REBORD DE LA FENETRE.

REGLEZ VOS VANNES THERMOSTA-
TIQUES SUR CHAQUE RADIATEUR.

ELLES PERMETTENT DE REGLER LA TEMPERATURE PIECE PAR
PIECE. SUR LES VANNES THERMOSTATIQUES CLASSIQUES, LA
POSITION 3/5 EQUIVAUT A ENVIRON 20°C. DANS LES PIECES
INOCCUPEES, BAISSEZ LA VANNE A 0 OU 1/5.

AUTRE ASTUCE : DANS LA PIECE OU SE TROUVE LE THERMOSTAT
D'AMBIANCE, LAISSEZ VOS VANNES THERMOSTATIQUES COM-
PLETEMENT OUVERTES.

FERMEZ LES PORTES ENTRE LES PIECES
CHAUFFEES ET NON CHAUFFEES.

LIMITEZ UN MAXIMUM DE CHAUFFER UN GRAND VOLUME ET
FERMEZ LES PORTES ENTRE LES PIECES CHAUFFEES ET LES
PIECES NON CHAUFFEES. SI VOTRE CAGE D'ESCALIER EST
OUVERTE, IL EST POSSIBLE DE PLACER UNE TENTURE QUI
LIMITE LES DEPERDITIONS.

AUTRE ASTUCE : PLACEZ DES BOURRELETS EN BAS DE VOS
PORTES AFIN DE REDUIRE LES PERTES DE CHALEUR.

DEPOUSSIEREZ VOS RADIATEURS
CHAQUE ANNEE.

FAITES LE MENAGE AU NIVEAU DES RADIATEURS AVANT L'HIVER!
LA POUSSIERE DIMINUE LES PERFORMANCES DE L'INSTALLA-
TION.

AUTRE SOLUTION : EVITEZ DE VOUS CHAUFFER AVEC UN RADIA-
TEUR ELECTRIQUE. SI C'EST LE CAS, PLACEZ UN PROGRAMMA-
TEUR AFIN D'ETEINDRE LE SYSTEME APRES QUELQUES
MINUTES.

CHAUFFAGE

10 ECO-GESTES

IMIES D'ENFRGIE®>

ENTRETENEZ DE MANIERE REGULIERE
VOTRE CHAUDIERE.

FAITES APPEL A VOTRE CHAUFFAGISTE UNE FOIS PAR AN
(SELON LE SYSTEME DE CHAUFFAGE) AFIN DE FAVORISER UN
RENDEMENT OPTIMAL DE VOTRE INSTALLATION. L'EFFICACITE
D'UNE CHAUDIERE PEUT BAISSER JUSQU'A 50% SI LE SYSTEME
EST MAL REGLE OU NON ENTRETENU.

AUTRE ASTUCE : DEPOUSSIEREZ LE LOCAL DE CHAUFFE AFIN
D'EVITER L'ENCRASSEMENT DE VOTRE CHAUDIERE.

PROGRAMMEZ VOTRE THERMOSTAT
SELON L'OCCUPATION
QUOTIDIENNE OU HEBDOMADAIRE.

IL EST IMPORTANT DE MAINTENIR UNE TEMPERATURE MINIMUM
PENDANT LA NUIT, SURTOUT DANS LES PIECES INOCCUPEES OU
PENDANT VOTRE ABSENCE.

AUTRE ASTUCE : INSTALLEZ VOTRE THERMOSTAT D'AMBIANCE
DANS LA PIECE A VIVRE, A L'ENDROIT OU LA TEMPERATURE EST
LA PLUS STABLE.

PURGEZ VOS RADIATEURS HYDRAU-
LIQUES AU MOINS UNE FOIS PAR AN
AVANT L'HIVER.

LORSQUE VOS RADIATEURS SONT FROIDS DANS LA PARTIE
SUPERIEURE ET CHAUDS DANS LE BAS OU SI LE RADIATEUR FAIT
DU BRUIT, PURGEZ VOS RADIATEURS AFIN D'AMELIORER LE REN-
DEMENT.

AUTRE ASTUCE : DEMANDEZ A VOTRE CHAUFFAGISTE DE VERI-
FIER EGALEMENT LA VITESSE DU CIRCULATEUR AFIN D'OPTIMI-
SER LE RENDEMENT DE VOTRE INSTALLATION.

ISOLEZ VOS TUYAUX DE CHAUFFAGE.

CALFEUTREZ VOS TUYAUX DE CHAUFFAGE, EN PARTICULIER
CEUX QUI PASSENT DANS LES PIECES NON CHAUFFEES COMME
LA CAVE ET LE CELLIER.

AUTRE ASTUCE : SI VOTRE LOCAL CHAUDIERE EST SITUE DANS
UNE CAVE ET QUE LA TEMPERATURE CETTE PIECE EST HAUTE
EN PARMANENCE, CALFEUTREZ EGALEMENT VOTRE CHAU-
DIERE!

PLACEZ DES REFLECTEURS DERRIERE
VOS RADIATEURS.

LE REFLECTEUR REFLECHIT LA CHALEUR DIFFUSEE INITIALE-
MENT VERS LA PAROI EXTERIEURE ET LA RENVOIE DANS LA
PIECE DE VIE. AU FINAL, VOUS FAITES DES ECONOMIES D'ENER-
GIE ET AUGMENTEZ VOTRE CONFORT !

AUTRE SOLUTION : CALFEUTREZ EGALEMENT VOS PORTES ET
FENETRES AFIN DE REDUIRE LES COURANTS D’AIR FROID.




